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KVIKK klave – påsetting og rengjøring 

PÅSETTING 

Både KVIKK småfe- og storfe-

klave lages i seig og formstabil 

spesialplast som tåler store  

belastninger. Riktig påsetting og 

jevnlig vedlikehold sikrer at  

klaven sitter godt. Slik forlenges 

også KVIKK-klavens varighet. 

1 
Når du har justert  

størrelsen på  

klaven, slipp låse-

knappene og rykk 

klaven hardt tilbake.  

På den måten  

løser låseknappene 

seg helt ut, og låsen 

fungerer optimalt.  

Klem låseknappene godt inn når du fører  

enden på klaven inn i spenna.  

Dersom låse-

knappene ikke  

løser seg ut, som 

på dette bildet, vil 

ikke låsen fungere 

optimalt, og  

klaven kan mistes. 

Rykk derfor godt  

til når du fester 

spenna, slik at  

du er sikker på  

at begge låse-

knappene er  

helt ute. 

2 ! 

Feil stilling; 

ikke helt ute. 

Riktig stilling; 

helt ute. 

Er klaven skitten, legg den i bløt i 

varmt grønnsåpevann til skitten 

løser seg opp. Skyll deretter 

godt. Hver klave kan med fordel 

rengjøres på denne måten når 

beitesesongen er over. 

RENGJØRING 


